
Einbauleuchte

GALA S

WEISS SCHWARZ LEISTUNG LICHTFARBE LICHTSTROM LICHT-
EFFIZIENZ CRI(Ra)

ED200-20-825W ED200-20-825B 20,0 W 2500 K 2015 lm 105 lm/W > 88

ED200-27-825W ED200-27-825B 27,1 W 2500 K 2770 lm 102 lm/W > 88

ED200-31-825W ED200-31-825B 30,7 W 2500 K 3130 lm 102 lm/W > 88

ED200-36-825W ED200-36-825B 35,6 W 2500 K 3475 lm 98 lm/W > 88

ED200-18-927W ED200-18-927B 18,2 W 2700 K 2293 lm 126 lm/W > 90

ED200-26-927W ED200-26-927B 26,1 W 2700 K 3109 lm 119 lm/W > 90

ED200-30-927W ED200-30-927B 29,7 W 2700 K 3515 lm 118 lm/W > 90

ED200-35-927W ED200-35-927B 34,6 W 2700 K 3938 lm 133 lm/W > 90

ED200-18-930W ED200-18-930B 18,2 W 3000 K 2336 lm 128 lm/W > 90

ED200-26-930W ED200-26-930B 26,1 W 3000 K 3160 lm 121 lm/W > 90

ED200-30-930W ED200-30-930B 29,7 W 3000 K 3556 lm 120 lm/W > 90

ED200-35-930W ED200-35-930B 34,6 W 3000 K 3981 lm 115 lm/W > 90

ED200-18-940W ED200-18-940B 18,2 W 4000 K 2369 lm 130 lm/W > 90

ED200-26-940W ED200-26-940B 26,1 W 4000 K 3202 lm 123 lm/W > 90

ED200-30-940W ED200-30-940B 29,7 W 4000 K 3600 lm 121 lm/W > 90

ED200-35-940W ED200-35-940B 34,6 W 4000 K 4032 lm 116 lm/W > 90

Korpus Alu-Druckguss
Abdeckung Glas
Reflektor Aluminium
LED-Treiber Austauschbar, integriert
COB-Modul Austauschbar, integriert
Lebensdauer Bis zu 50.000 h
Farbwiedergabeindex (Ra) CRI > 90 | CRI > 88
Schutzart IP20
Schutzklasse II
Drehbar -
Schwenkbar -
Dimmbar Triac- und DALI-Dimmbar auf Anfrage
Abstrahlwinkel 60°
Umgebungstemp. 0° bis +30°
Gewicht 0,9 kg
Montageort Innenbereich
Nennspannung 230 V 50/60 Hz

  

Ø 200

105

Cut out: 
 Ø170mm


